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Лист заказа

Многокомпонентный переносной анализатор газовых выбросов Lancom III
1. Производство 

- Технологический процесс 


2. Краткое описание анализатора: переносной газоанализатор, может быть оснащен от 3 до 9 датчиками для измерения концентрации различных газов в соответствии с требованиями заказчика. В стандартную комплектацию входит: дисплей с герметизированными кнопками управления и индикаторными светодиодами, газовые модули и система пробоподготовки (без измерительных датчиков), пробоотборный насос, ловушка жидкости, газовые фильтры, встроенные аккумуляторы, кабель питания, встроенный принтер на термобумаге, устройство автоматической регистрации данных, память для хранения данных, последовательный порт RS-232, сумка для переноски с наплечным ремнем.
3. Состав пробы и компоненты, подлежащие определению:

	Компонент, параметр
	Диапазон измерения
	Требуется измерение
	Примечания

	
	от
	до
	
	

	O2
	0
	25 %
	(Да   (Нет
	

	CO низкий уровень
	0
	2000 ppm
	(Да   (Нет
	

	CO низкий уровень, с компенсацией по H2
	0
	2000 ppm
	(Да   (Нет
	

	CO высокий уровень
	0
	4 %
	(Да   (Нет
	

	NO
	0
	1000 ppm
	(Да   (Нет
	

	NO2
	0
	100 ppm
	(Да   (Нет
	

	SO2
	0
	2000 ppm
	(Да   (Нет
	

	H2S
	0
	200 ppm
	(Да   (Нет
	

	CxHy
	0
	5 %
	(Да   (Нет
	

	CO2
	0
	25 %
	(Да   (Нет
	( Расчетное значение (при отсутствии датчика)

	Т°С анализируемой среды
	0
	1000 °С 
	(Да   (Нет
	

	Тяга
	-5 КПа
	+5 КПа
	(Да   (Нет
	

	Скорость потока
	1 м/с
	50 м/с
	(Да   (Нет
	Зонд Flow Probe


4. Технологические условия в точке отбора пробы
-Температура:
мин.
норм.
макс.
ед.изм.


-Давление:
мин.
норм.
макс.
ед.изм.


-Точка росы:
________°C при давлении _______________(укажите единицы измерения)

-Прочие особенности измеряемой среды (загрязняющие примеси, дисперсионные включения: твердофазные, брызги, способность к налипанию, коррозионная активность и прочее – приведите характеристики)

-При заполнении опросного листа использовались:

( проектные и/или регламентные данные,

( результаты анализа по методу:


с точностью измерения


-Можете ли Вы привести данные анализа своей пробы? (Если такая возможность существует, пожалуйста, приложите их к листу заказа):          ( Да        ( Нет

-Производится ли регулярный лабораторный анализ смеси? 
( Да
( Нет

-Если производится, укажите метод анализа 



, его точность
, частоту 


5. Пробоотборная система:

( Стандартный зонд Standard Probe (со спеченным фильтром и термопарой, температура анализируемой среды до 600 °С при постоянных и до 1000 °С при периодических измерениях):
Длина зонда (м)  ( 0,3; ( 1,0; ( 1,5; ( 2,0; ( 3,0.     Длина шланга (м)  ( 3,0; ( 10,0.

( Зонд DrySampler™ (с осушителем, температура анализируемой среды до 600 °С при постоянных 
и до 1000 °С при периодических измерениях):

Длина зонда (м)  ( 0,3; ( 1,0; ( 1,5; ( 2,0; ( 3,0.     Длина шланга (м)  ( 3,0; ( 10,0.

( Дымовой зонд Smoke Probe (измерение содержания дыма, с подогревом, с термопарой, температура анализируемой среды до 600 °С при постоянных и до 1000 °С при периодических измерениях):

Длина зонда (м)  ( 0,3; ( 0,75; ( 1,0;     Длина шланга (м)  ( 3,0 (только).

( Зонд для измерения скорости потока Flow Probe (c трубкой Пито, температура анализируемой среды до 600 °С при постоянных и до 1000 °С при периодических измерениях):
Длина зонда (м)  ( 0,7; ( 1,2; ( 2,2; ( 3,0.     Длина сдвоенного шланга (м)  ( 3,0; ( 10,0.

( Высокотемпературный зонд High Temperature Probe 
(керамика, температура анализируемой среды до 1400 °С, измерение только состава газа):

Длина зонда (м)  ( 0,3; ( 0,5; ( 0,75; ( 1,0; ( 1,5; ( 2,0.     Длина шланга (м)  ( 3,0 (только).

6. Выходные сигналы анализатора и их дальнейшее использование:

( 4-20 мА
 другие


( Выход на ПК с эмулятором HyperTerminal / RS-232 

( Вывод данных на встроенный принтер 


7. Запчасти и расходные материалы:

( Да     ( Нет  (Состав комплекта оговаривается дополнительно)
8. Опции
( Программное обеспечение Insight Data Acquisition Software для захвата и обработки данных на ПК
( Аналоговые выходы
( Измерение тяги +/- 5 КПа
( Измерение тяги +/- 2,5 КПа (при использовании зонда для измерения скорости потока Flow Probe)

( Функция периодического включения "wake & sleep"
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